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1.スマートホームカメラの操作

2.アプリ全体の管理・設定
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1.スマートホームカメラの操作

機器との接続が完了すると下図の画面になります。
「完了」をタップしてください。



画質を選べます。
HD/SD

設定画面へ

詳細画面へ

音声出力
ON・OFF
切り替え

スマホ
画面表示
切り替え

スマホ画面
表示切り替え

静止画撮影
（スマホアプリに保存します）

押し続けたまま話すと
スマートホームカメラから
音声を出力できます。

動画撮影
（スマホアプリに保存します）

基本操作

1-3 設定画面の操作
をご覧ください。

詳細画面の操作
をご覧ください。

1-1

1-2



カメラの向きを変更します。

表示の
明るさを
変更します。

※移動検出/音声検出
　のONが必要です。

通知の確認
音声検出のON・OFF※2、3

※1: 画面は「機能」画面です。
※2: 移動や音声を検出すると通知します。
※3: 設定がONになるとアイコンが赤色になります。

モーション機能の
ON・OFF※2、3

夜間撮影の
設定※2

撮影した静止画・
動画の確認ができます。

録画の確認ができます。
（Micro SDに保存します）

詳細画面の操作

※1

1-2

カメラの向きを変えるを
ご覧ください。

B

録画の確認をご覧ください。A



フリックして
確認

フリックして
見たい方向へ

静止画を撮影
（スマホアプリに保存します）

動画を録画
（スマホアプリに保存します）

停止

この機能を有効にするにはカメラに
MicroSDをセットする必要があります。

録画の確認A

カメラの向きを変えるB

！



この機能はありません。

タイマー設定ができる。

タップして
設定画面へ移動

設定画面の操作

タイマー設定
をご覧ください。

C

1-3



カメラを削除する。

カメラ本体にSDカードを挿入してから設定してください。

※インターネット接続を変更する場
合や別アカウントで使用する場合
はデバイスの削除が必要です。

録画スケジュールを設定します。

タイマー設定をタップする1

追加をタップする2

タイマー設定C

タップ

タップ

！



繰り返し設定D

繰り返し設定する場合は、設定したい曜日を
選択します。

時刻を設定する3

設定が完了したら、セーブをタップする4

時刻を
設定してください。

繰り返しを
設定できます。

タイマー設定を
繰り返ししたい
曜日を選択します。

アラート通知を
設定できます。

繰り返し設定を
ご覧ください。

D



2.アプリ全体の管理・設定

アカウントの管理ができます。

プロフィール画面

マイホーム画面

2-2

アプリ全体の管理・設定ができます。

2-1

2-1

2-3

アプリに登録
されている
操作・設定の
一覧

2-1



アプリに登録するスマート家電を追加できます。
本製品を追加する場合、本製品に付属している取扱説明書の
「4.本製品とアプリとの接続方法」の
「❷本製品とアプリを接続する」の(1)以降の手順を行って
ください。

スマート家電追加画面

CB/AG/ET
〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
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操作方法は本書「1-1.基本操作」をご覧ください。

スマートホームカメラ操作画面へ
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